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Wichtige Sicherheitshinweise
Reparaturen an GLORIA Geréten fiir Haus und Garten
sind nur durch die GLORIA Servicestellen durchzuflh-
ren. Ersatzteile sollten Sie bei Ihrem GLORIA Fachhénd-
ler bestellen. www.gloriagarten.de

Aus Sicherheitsgriinden dtirfen explosive und scharfe, &t-
zende, brennbaren Flissigkeiten und Desinfektionsmittel
sowie Stoffe tber 40°C Betr. Temp. nicht verspriiht werden.

Wir empfehlen nach S iger Benutzung die Druckspriinge-
rate einer besonderen eingehenden Priifung zu unterziehen.
Achtung!

Wir weisen darauf hin, dass wir nach dem Produkthaf-
tungsgesetz nicht flir durch unser Gerét hervorgerufene
Schéden einstehen, wenn diese durch unsachgemésse
Reparatur verursacht oder bei einem Telleaustausch nicht
Original-Teile verwendet werden und die Reparatur nicht

Technische Daten

vom Kundenservice oder dem autorisierten Fachmann
ausgeflihrt worden sind. Gilt auch fir Zubehdrteile.

Konformitétserklarung

GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Hiermit bestatigen wir, dass die Druck tragenden Bau-
teile des Drucksprihgerétes: Typ prima 3, Art.-Nr. 78..;
prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81.. mit der Richt-
linie 97/23/EG, Artikel 3, Absatz 3, libereinstimmen.
Das Konformitdtsbewertungsverfahren fr die Bau-
gruppe und fir den Behdlter der prima 8, Art.-Nr.
49../82.. basiert auf Modul A (Anhang Ill) der Richtli-
nie 97/23/EG (CE).

Witten, 13.01.2012
Ludger Strunk, Konstruktionsleiter

Druckspriihgerdte: max. Einflillmenge: prima 3>3l, prima 5>5I, prima 8>8l; Gesamt-Einflillmenge: pri-
ma 3>5l, prima 58|, prima 8>12,21; zul. Betriebstiberdruck: 3 bar; zul. Betriebstemperatur: +40°C;
Sicherheitsventil/Entliftungsventil; Diise: Hohlkegel 1mm, verstellbar, 0-60°; Diisensprihwinkel:

G Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Reparaties aan GLORIA apparaten voor huis en tuin mo-
gen alleen door GLORIA servicestations worden uitgevo-
erd. Reserve-onderdelen moet u bij uw speciale GLORIA
handelaar bestellen. www.gloriagarten.de

Uit velligheidsoverwegingen mogen explosieveen scherp
bijtende vioeistoffen niet versproeld worden. De toege-
stane bedriffstemperatuur is 40°C.

Laat eens per 4 of 5 jaar de spuit grondig nakijken,
bij voorkeur door de importeur. Het is verboden een
eventuele lek in de tank te repareren.

Letop!

Wi wilzen er nadrukkelijk op, dat wij volgens de produktaan-
sprakelifkheidswet niet voor door ons apparaat veroorzaakte
schade garant staan indien deze veroorzaakt is door ondes-
kundige reparatie of dat er bj het vervangen van onderdelen

Technische gegevens

®

geen originele GLORIA onderdelen gebruikt zin en de repa-
ratie niet door de service-dienst of een erkend vakman is
uitgevoerd. Dit geldt ook voor de accessoires.

Verklaring van overeenstemmung

GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Hiermee bevestigen wi dat de drukdragende onderdelen
van drukspuiten: Typ prima 3, At.-Nr. 78..; Typ prima
5/39TE, 42E, Art-Nr. 80./81.. zowel met de richtijn
m.b.t. drukapparaten 97/23/EG en de erkende regels van
0 techniek overeenstemmen.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure van de prima 8,
Art.-Nr. 49../82.. component en het reservoir is gebasee-
rd op modul A (Bifage Ill) van de richtijn 97/23/EG (CE).

Witten, 13.01.2012
Ludger Strunk, Constructiechef

Drukspuiten Maximale vulinhoud: prima 3>3ltr., prima 5>5ltr, prima 8>8ltr;; Total tankinhoud: prima 3>5lr,,

prima 5>8ltr,, prima 8>12,21t.; Toegestane bedrifsdruk:

3 bar, Toegestane bedrifistemperatuur: + 40°C; Velig-

heidsventiel / Afblaasventiel; Sproeidop: spuitpatroon holle kegel, sproeiopening 1mm, verstelbaar, spuithoek O -

Recomendacdes de seguranca importantes

As reparagbes nos aparelhos GLORIA para casa e

jardim devem ser exclusivamente executadas pelos

servigos de assisténcia GLORIA. Encomende as pe-

&as sobresselentes, a0 seu evendedor especializado
LORIA. www.gloriagarten.de

Por razdes téenicas que e prendem com a seguranca, Néo
€ permifida a pulverizagdo de meios explosivos e de fiuidos
e desinfectantes cAusticos e cormosivos, bem como de Sub-
stancias com temperaturas de trabalho acima dos 40°C.

ApGs 5 anos de utiizagao, recomendamos, por medida de
precaucao, que s aparenos de pu\venza%ao Sob presséo
sejam submetidos a testes particularmente exaustvos, de
preferéncia pelos servigos de manutengao do fabricante.

Atencao! o

Charmamos expressamente a atencdo o utlizador para o facto
de, ao abrigo da legisagio alemé de responsabiidade pelos
produtos, N Sermas eSpONSAVESS por danos provocados pelo
nosso apareho, desde que originados GLORIA por reparagdes

Dados técnicos:

Aparelhos de pulverizacao sob pressdo: Capacidade de enchimento méxima: prima 3>31,, prima 5>51., Prima
8>81.; Capacidade total: prima 3>51, prima 5>8), prima 8>12,2; Pressio de servw?o efectiva admissivel

ndo permiticas ou pela substitticdo de pegas por pegas ndo ori-
ginais, © caso a reparacéo ndo fiver sico exeoutaca pelo nossos
SBviQus oke assistencia a clientes ou por um tecnico atorizado,
0 mesmo se aplica 3 acessoros.
Declaracao de conformidade
GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten
Pela presente confrmamos que as partes 0a peca que vao
Ser sujeftas & presséo estdo conformes para utiizaco com
um pulverizaaor de grande cafacwdade: o gnma 3, At
Nr. 78..; Typ prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr: 80../81.. estdo
em conformicade com a Directiva sobre Equipamentos sob
Presséo 7/23/CEE e com as regras téonicas reconhecidas.
0 procedimento de avaliagdo da conformicade para o
IUpo constiuivo e para 0 reservatorio prima 8, Art.-Nr
9.,/82.. basgia-se nos Madulos A (Anexo ll) da Directiva
97/23/CEE (CE).

Witen, 13.01.2012
L.udger Strunk, Director de consiugao

3 har;

Temperaiura de trabalno admissivel: + 40°C; Vévula de seguranca integrada / Vévula de purga do ar; Bocal

Eu\verizador: cone 0co T mm, ajustavel entre 0 e 60°; An

gulo de pulvenzacdo do bocal pulverizador: max. 60°;

Viktige sikkerhetsanvisninger
Reparasjoner pa GLORIA-apparat for hus og hage
kan bare foretas av GLORIA servicesteder. Re-
servdelar ma bestiles hos GLORIA-forhandlere.
www.gloriagarten.de

Av sikkerhetstekniske grunner ma ikke eksplosive middel
eller sterke, etsende veesker og desinfeksjonsmiddel eller
stoff som har driftstemperatur over 40°C spraytes ut.

Vi anbefaler etter 5 &rs bruk av trykkspreyteapparatet
a foreta en total overhaling for sikkerhets skyld - helst
av vedlikeholdsavdelingen hos fabrikanten.

NB!

Vi viser uttrykkelig til at vi ifelge produktgarantiloven ikke
hefter for skader fordrsaket ved Vért apparat, dersom
disse har oppstatt pa grunn av ufaglig reparasjon eller
utskiftning av en GLORIA-del til en uoriginal del, eller

Tekniske data

reparasjon ikke utfgrt av kundeservice eller autorisert
fagmann. Dette gjelder ogsé for ekstrautstyr.

Konformitetserkleering
GLORIA Haus- und Gartengerdte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Herved bekrefter vi at de trykkbeerende byggedele-
ne pd heyeffekt-sproyteapparatet: Typ prima 3, Art.-
Nr. 78..; Typ prima 5/39 TE, 42E Art.-Nr. 80../81..
stemmer overens med retningslinjen for trykkappara-
ter 97/23/EU og anerkjente regler for teknikk.
Fremgangsmaten for konformitetsvurderingen av pri-
ma 8, Art.-Nr. 49../82.. komponentgruppen og av
beholderen baserer seg pd modulet A (vedlegg Il til
retningslinje 97/23/EU (CE).

Witten, 13.01.2012

Ludger Strunk, Konstruksjonsleder

Trykksprayteapparat: maks. fyllmengde: prima 3>3l, prima 5>5I, prima 8>8}; total fylmengde:
prima 3>5I, prima 5>8l, prima 8>12,2I; 1ill. driftsovertrykk: 3 bar; till. driftstemperatur: +40° C;
Sikkerhetsventil / Lufteventil; Dyse:hulkjegle 1 mm, instillbar, 0-60°; Dusjvinkel dyse maks. 60°;

max. 60°: Riickstosskraft an der Diise: Kleiner als 5N: Spritzrohthalterung an Einfillrichter 60°; Maximele spuithoek: 60°; Terugslagkracht bi de sproeidap: Keiner dan SN; Sputstokhouder aan wuirechter  Forca de recuo no bocal puiverizador. < 5N: Dispositvo de fixacao do fuibo de pulverizacdo no funil de enchimento  Tilbakeslagkraft pa dysen: < &N: Holdeinnretning for sproytereret pa pafvlingstrakte
Spritzoild | Bohrung | Sprihwinkel | Durchflussmenge Kennzeichen | Spritzdruck- Spuit- Sproei- Spuithogk | Doorstromende / Min. druk | Kenmerk Optimale Esquema | Perfuragio ou| Angulo de | Débito de passagem em I/min. | Marcagéo Amplitude dapress-  Sproyte- | Boring hhv. | Djusvinkel | Gjennomflyt-mengde Kiennetegn Sproytetrykk-
bzw. kleinste in I/min. bei Druck (bar)  |Material/Farbe | Bereich (bar) patroon | opening (bar)/ Hoeveelheid in Lt. | materiaal/kleur | spuitdruk de pulver- | minimo did- | pulverizagio | a uma pressdo de (par) | material/cor |0 de pulverizagio  figur minste i /min ved trykk (bar) material / farge | omréde (oar) opt.
lichte Weite 15 [20 [25 [3.0 Opt. Spritzdruck 15 [20 [25 [30 lzacio | mefro interior 15 [20 [25 [30 Presso de pubver- lysvidde 15 20 [25 [30 Sproytetrykk
Hohlkegel [ Tmm 0-60° 0,33]0,4310,49 [0,54 [MS 1,5-3 Hollekegel | Tmm 0-60° 0,33]0,43 10,49 10,54 |MS 15-3 Cone oco | Tmm 0-60° 0,33]0,43 10,49 [0,54 [MS Zacho Optima Hulkiegle | Tmm 0-60° 0,3310,43 10,49 [0,54 |kunststoff 1,5-3
Max. Fordermenge bei konstant 3 bar = 3,1 /min. (3mm Diise) Maximale vulinhoud bij kanstant 3bar = 3,1 I/min. (3mm sproeier) Débito a uma pressao constante de 3 bar = 3,1 I/min. (bocal pulverizador de 3 mm)|  1,5-3 maks. transportmengde ved konstant 3 bar = 3,1 I/min (3 mm dyse)
Sonderzubehtr: Bitte im Fachhandel erfragen. Technische Anderungen  Vraag Uw vakhandel naar de speciale accessoires. Technische wijzigingen voorbehouden!  Os acessérios especiais devem ser solictados nas lojas da especilidade. Podem ser aplicadas extensdes de tubos de puveriza-  Spesialtilbeher fas hos fagforhandler. Det tas forbehold omr
Sprilhrohrverlangerungen bis Tm Lénge sind einsetzbar! vorbehalten!  Er kunnen spuitstokverlengingen tot 1 m worden gebruikt! G40 até a0 comprimento de 1 m! Reservamonos o direito de proceder a modificagdes téonicasl — Spraytererforlengere inntil 1 m lengde kan brukes. tekniske endringe!

Important Safety Instruction

Repairs of GLORIA house and gardening equipment
are only to be done by GLORIA after-sales-services.
Spare parts should be ordered by GLORIA special
frade. www.gloriagarten.de

For technical safety reasons do not spray any explosive
media, acrid, corrosive liquids, disinfectants, impregnating
agents or materials over 40°C operating temperature.

After five years use we recommend to have the com-
pression sprayers examined very thoroughly as pre-
caution - best done by the manufacturer.

Attention!

Regarding the law of product liability, we particularly point
out that we are not liable for damages caused by our
device as far as these damages have been caused by
improper repair or by a part replacement when GLORIA

Technical Data

original parts are not used, and when the repair has not
been carried out by the after-sales-service or by an autho-
rized expert. This concerns the accessories, too.

Declaration of conformity
GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

We herewith confirm that those parts exposed to
pressure Typ prima 3, Art.-Nr. 78..;Typ prima 5/39TE,
42E, Art.-Nr. 80../81.. with the directive on pressu-
rized equipment 97/23/EG and the recognized rules
of technology.

The procedure for the statement of conformity for the

prima 8, Art.-Nr. 49../82.. module and the tank is based
on module A (Appendix ll) of directive 97/23/EG (CE).

Witten, 13.01.2012
Ludger Strunk, Design Manager

G Importanti indicazioni sulla sicurezza

Gl interventi di riparazione sugli apparecchi GLORIA
destinati al'uso in casa e in (f;|ardlno devono essere
realizzati solo ed esclusivamente dai centri di assisten-
za GLORIA. | ricambi vanno ordinati presso i rivenditori
specializzati GLORIA. www.gloriagarten.de

Per mofivi di sicurezza tecnica e Interdetto [uso, con
!’a}pparepchlo, di sostanze esF\oswe, liquidi' corrosivi & dis-
infettanti nonché di sostanze ia cui temperatura di esercizio
superi i 40°C.

Dopo 5 anni si consigla di sotioparre [l motonebulizzatore
a pressione, come misura caultelare, ad un'‘accurata verfica
da far realizzare dal Senvizio assistenza del fabbricante.

Attenzione ! ‘

Facciamo presente che in base alla Legge sulla respon-
sabilita civie del produttore non rispondiamo di danni
provocati dal nostro apparecchio riconducibili a r|farazw-
oni improprie, al mancato uso di pezzi originali GLORIA,

Data tecnici

a riparazioni non realizzate dal Servizio assistenza o da
un tecnico autorizzato. Cio vale anche per gli accessor.

Dichiarazione di conformita

GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Con la presente si conferma che i componenti degli
spruzzatori ad alto rendimento sollecitati con pressio-
ne: Typ prima 3, Art.-Nr. 78..; Typ prima 5/39TE, 42F,
Art.-Nr. 80../81.. corrispondono con la direttiva sulle
apparecchiature sotto pressione 97/23/CE e delle
regolamentazioni tecniche approvate.

La procedura di valutazione della conformita per il
gruppo di prima 8, Art.-Nr. 49../82.. costruzione e
per il recipiente si basa modulo A (allegato 1ll) della
direttiva 97/23/CE (CE).

Witten, 13.01.2012
Ludger Strunk, Dirigente di costruzione

Vigtige sikkerhedsforskrifter
Reparationer p& GLORIA apparater til hus og have ma
kun udfares af GLORIA servicevaerkstederne. Reser-
vedele ber De bestile hos Deres GLORIA fagmand.
www.gloriagarten.de

Af sikkerhedstekniske grunde mé der ikke udsprajtes eks-
plosive stoffer og atsende veesker og desinfektionsmidler
samt stoffer med en driftstemperatur over 40 gr. C.

Vi anbefaler for en sikkerheds skyld, at tryksprajteappa-
ratet efter 5 &rs brug underkastes en serligt omfattende
kontrol - helst hos producentens serviceafdeling.

BEMZRK.

Vi gar udirykkeligt opmaerksom pé, at vi ifalge produk-
tansvarsloven ikke heefter for skader fordrsaget af vore
apparater, hvis skaderne er fremkaldt af ikke-forskrifts-
maessige reparationer eller hvis der ved udskiftning af

Tekniske data

en del ikke er anvendt originale GLORIA reservedele og
reparationen ikke er udfart af vor kundeservice eller af en
autoriseret fagmand. Dette geelder ogsa for tibeharsdele.

Overensstemmelseserklaering

GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Hermed bekreefter vi, at de trykbelastede kompo-
nenter i hejrykssprejterne: Typ prima 3, At.-Nr. 78..;
Typ prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81.. opfylder di-
rektiv om udstyr under tryk 97/23/EF og anerkendte
tekniske regler.

Bedommelsesproceduren vedrerende prima 8, Art.-Nr.
49../82.. modulets og beholderens overensstemmelse
er baseret pa modul A (bilag Il i direktiv 97/23/EF (CE).
Witten, 13.01.2012

Ludger Strunk, Konstruktionsleder

&> Térkeita turvallisuuohjeita

Talouteen Ja puutarhaan tarkoitettujien GLORIA-laitteiden
korjaus ja varaosien tilaus on aina annettava GLORIA-
huoltopalvelun tehiavaksl. www.gloriagarten.de
Turvallisuusteknisistd syistd rajahtavien aineiden ja voim-
akkaiden, syowyttavien nesteiden ja desinfioimisaineiden
seké sellaisten aineiden suihkutus, joiden kayttolampotila
on yli 40°C, el ole sallittua.

Suosittelemme paineruiskutuslaitieen lahettémista viden
vuoden kdyton jalkeen perusteelliseen tarkastukseen -
mieluiten valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Huomio!

Emme ole tuotevastuulain mukaan vastuussa sellaisista
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen asiaatunte-
mattomasta korjauksesta tai muiden kuin GLORIA-alku-
perdisvaraosien kaytdsta tai kun korjauksen on suoritta-

Tekniset tiedot

nut muu kuin asiakaspalvelu tai valtuutettu ammattimies.
Tama péatee mydskin tarvikeosien kohdalla,
Paineastioista annetun direktiivin 97/23/EY
artiklan 3, kohta 2 mukainen vaatimusten-
mukaisuusvakuutus osaryhmélle

GLORIA Haus- und Gartengerdte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Téten vakuutamme, efté korkeatehoisten sumuttimien pai-
neelliset rakenneosat: Typ prima 3, Art.-Nr. 78..; Typ prima
5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81.. ovat paineastioista annetun
direktivin 97/23/EY ja teknikan vakintuneen kéytanndn.
Osaryhman ja paineastioiden prima 8, Art.-Nr. 49../82..
vaatimustenmukaisuuden  arviointimenettely — perustuu
direktivin 97/23/EY moduuli A (ite I1l) (CE).

Witten, 13.01.2012

Ludger Strunk, Suunnittelujohtaja

Compression Sprayers: Max. filing capacity: prima 3>3ltr., prima 5>5ltr,, prima 8>8ltr.; Total tank contents:
prima 3>5itr., prima 5>8lr., prima 8>12,2Itr.; Max. working pressure 3 bar; Max. working temperature
40°C; Safety valve/Venting valve; Nozzle: Tmm hollow conical nozzle, O - 60°; Spraying angle of nozzle:

Motonebulizzatori a pressione: Quantita di riempim. max.: prima 3>3l., prima 581, prima 8>8l.; Quantita di riempim. to-
tale: prima 3>5itr,, prima 5>8lr., prima 812, 21tr; Pressione di esercizio ammessa: 3 bar; Temp. di esercizio anmessa:
+ 40°C; Valvola di sicurezza / Vialvola di scarico dellariax; Ugello: foro conico 1mm, regolabile O - 60°; Angolo di spruzz.

Tryksprojteapparater: max. pafyldning: prima 3>3l, prima 551, prima 8>8l; Total pafyldning:
prima 3>5I, prima 5>8l, prima 8>12,2; Till. driftstryk: 3 bar; Till. driftstemperatur: + 40 gr.C; Sikker-
hedsventil / Udluftningsventil; Dyse: Hulkegle, 1 mm, indstillelig - 0 - 60 gr;

Paineruiskutuslaitteet: maksimi tayttdmadré: prima 3>3l, prima 55, prima 8>8l; Kokonaistayttomaa-
rd: prima 3>5l, prima 5>8l, prima 8>12,21; sallittu kéyttopaine: 3 bar; sallittu kayttoldmpotila: + 40°C;
turvaventtilli sijaitsee / lmanpoistoventtiili ; suutin: sisdkartio 1 mm), saddettava, 0-60°; suuttimen suih-

max. 60 degrees; Repulsion power at the nozzle: < 5N; Spraying lance fixing device at filling funnel dellugelo: max. 60°; Forza repulsiva sullugello: < 5N; Supporto del tubo di spruzzatura sullimbuto di iempimento Dysesprajtevinkel: max. 60 gr.; Rekyl ved dysen: < 5N; Holder f. sprejterar ved péfyldningstragt kutuskulma: maks. 60°; suuttimen rekyylivoima: < 5N: ruiskutusputken pidike sijaitsee téyttosuppilolla
Spray Borehole | Spray angle | Rate of flow/min. Mark, Material | Opt. spraying Forma del |Foro owero | Angolo di | Portata in I/min. ad una | Contrassegno | Pressione d sprajtebil- | boring hhv | sprejtevinkel | Gennemstramning Meerkning Sprajtetryk ruisku-  [aukko tai | ruiskutuskul | 1&pivitausmaérd 1/min.  |tunnusmerkki | ruiskupainealue
picture with pressure (bar) Colour pressure getto luce minima| spruzzatura | pressione (bar) materiale/colore | spruzzatura lede mind-ste i I/min. ved tryk (bar) materiale/ farve | (bar) optimalt fustulos  |pieninvali | ma paineglla (baria) materiaali / vari | (baria) opimaalinen

75 [20 [25 [30 15 [20 [25 [30 ottimale lysning 15 120 [25 [30 sprojtetryk 15 120 [25 130 ruiskutuspaine
Hollow cone | 1Tmm 0-60° 0,33]0,43 10,49 [0,54 |brass 1,5-3 Foro conicolTmm 0-60° 0,3310,43 10,49 [0,54 |Plastica 1,5-3 Hulkegle | 1mm 0-60° 0331043 10,49 [0.54 [Kunststof 1.5-3 Sisdkartio | Tmm 0-60° 0,3310,43 10,49 [0,54 [muovi 1,5-3

Max. output in case of constant pressure of 3 bar = 3,1 I/min. (3mm nozzle)

Portata max. ad una pressione costante di 3bar = 3,1 I/min. (ugello di 3mm)

Max. meengde ved konstant 3

bar = 3,1 /min. (3 mm dyse)

Maksimaalinen suihkutusm&érd paineen ollessa tasaisesti 3 baria = 3,1 I/min. (3mm suutin)

Special accessories to be asked for at special trade.

Technical alterations reserved!

Spray tube extensions up to 1 meter in length can be used.

Consignes de sécurité importantes

Les réparations ainsi que les commandes de pieces
détachées des appareils pour la maison et le jardin
GLORIA doivent étre effectuées par le service apres
vente GLORIA. www.gloriagarten.de

Pour des questions de securité, il est interdit de pulvériser
des produits explosifs, corrosifs et décapants, désinfec-
tants ainsi que toutes substances a plus de 40°C.

Nous recommendons de veérifier les pulvérisateur
apres cing ans d'usage Sérieusement et pour ceci
nous recommendons de le fabricant.

L'attention !

Nous attirons particulierement votre attention sur le fait
Que la garantie ne joue pas lorsque les appareils sont
endommages par une mauvaise reparation effectuée
avec des pieces de rechange ne provenant pas du ser-

Caractéristique techniques

vice apres vente GLORIA - cela conceme également les
accessaires.

Déclaration de conformité

GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Par la présente nous confirmons que tous les com-
posants sous pression: Typ prima 3, Art.-Nr. 78..; Typ
prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81.. sont conformes
a la directive sur les réservoirs sous pression 97/23/
EG et aux regles reconnues de la technique.

La procédure d'appréciation de la conformité pour le
composant et le réservoir prima 8, Art.-Nr. 49../82..
est basée sur module A (Annexe ll) de la directive
97/23/CE (CE).

Witten, 13.01.2012
Ludger Strunk, Chef de I'6tude

Pulvérisateur sous pression : Volume remplissage max. : prima 3 >3 fir, prima 5>5 1r, prima 8>8 Iir; Volume totale
de résenvorr : prima 3>5 Itr; prima 58 Itr, prima 8>12,2 Itr; Pression de service admissible : 3 bar, Temp. de service
admissble : + 40°C; Soupape de securtté / Soupape de purge; Buse : Buse creuse a cone, Tmm, 0 - 60°; Angle de
pulverisation max. du gicleur : 60° dégrées; Force de repoussement a la buse : < 5N; Support de lance a lentonnoir

Per gli accessori speciali si prega di rivolgersi ai rivenditori specializzati.

Si possono impiegare delle modifiche prolunghe per

Gs>  Importantes advertencias para la seguridad
Las reparaciones de los aparatos GLORIA para la casa
V el jardin, deben ser realizadas solamente a través de
os puntos de Servicio GLORIA. Los repuestos deberfa
encargarlos usted a su suministrador GLORIA espe-
clalizado. www.gloriagarten.de

Por mativos técnicos de seguridad no se deben pulverizar
productos explosivos Y liquidos fuertemente causticos y
desinfectantes asf como sustancias con una temperatura
de trabajo superior a los 40°C.

Despues de 5 afos de utiizacion del aparato de pul-
verizacion a presion, recomendamos como medida
de seguridad la realizacion de una revision a fondo.
jAtencion!

Advertimos especialmente que, de acuerdo con la ley
de responsabilidad del producto, no tenemos que re-
sponsabilizarnos de los daos producidos por nuesfro
aparato si estos se han originado por una reparacion
inapropiada no realizada por un Servicio 0 un profesi-

Datos técnicos

Con riserva di tecniche!
I tubi di spruzzatura fino a 1 m di lunghezza!

onal autorizado, o por haber cambiado piezas por otras
que no sean repuestos originales GLORIA. Lo antedicho
también es valido para las piezas de repuesto.

Declaracion de conformidad

GLORIA Haus- und Gartengerdte GmbH
Darmannsbusch 7, D-58456 Witten

Por la presente confrmamos que los componentes que
llevan presion los aparatos de oS aparatos de pulverizacion
de alto rendimiento: Typ prima 3, Art-Nr. 78..; Typ Brima
5/39TE, 42E, Art-Nr. 80../81... son conformes & la Direc-
tiva 97/23/CE de Aparatos a Presion y a las reglas de la
técnica reconocidas.

El procedimiento de evaluacion de conformidad para el
grupo constructivo y para el prima 8, Art.-Nr. 49../82.
contenedor se basa en los madulos A (Anexo Il de la
Directiva 97/23/CE (CE).

Witten, 13.01.2012
Ludger Strunk, Jefe de proyectos

Aparatos de pulverizacion a presion: Lienado max.: prima 3>3I, prima 5>5I, prima 8>8l; Lienado total; prima
351, prima 581, prima 8>12,2!; Presion de funcionamiento autor.: 3 bar; Temperatura de funcionamiento

autor.: + 40°C; Valvula de seguridad / Valvula de descal
0 - 60°; Angulo de pulverizacion de la boguilla:max. 60
del tubo de pulverizacion en el embudo de llenado

rga de aire; Boquilla: cono hueco 1 mm, ajustable,
°; Fuerza de refroceso en la boquilla: < 5N; Soporte

Specialtilbehar: Sparg venligst i specialforretningen.

Forbehold for tekniske &ndringer!

Der kan anvendes sprajterarsforleengere pa op til 1 m leengde!

G Viktiga sakerhetsanvisningar
Reparationer p& GLORIA-apparater for hem och trad-
gérd, far endast genomforas av GLORIA-kundtjanst.
Reservdelar bor Du bestélla hos GLORIA fackhandel.
www.gloriagarten.de

Av sikerhetstekniska skal far explosiva media och skarpa,
frétande vaiskor och desinfektionsmedel samt dmnen
Gver 40°C driftstemperatur €] sprutas.

Vi rekommenderar att trycksprutorna, efter 5 ars an-
vandning, for sakerhets skull far genomgé en sarskilt
noggrann provning - helst av fillverkarens kundtjanst

0BS!

Vi hénvisar uttryckligen till att vi inte kan stéllas till svars
for skador som framkallats genom var apparat, salnge
dessa orsakats av ofackmannaméssig reparation eller
om inte GLORIA originalreservdelar har anvénts vid ett

Tekniska data

reservdelsbyte eller om reparation € har féretagits av
kundtiansten eller auktoriserad fackman. Detta géller
aven for tilloehdr.

Konformitétserklarung

GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Hérmed bekraftar vi att de tryckbérande komponenter-
na i hogtryckssprutaggregatet: Typ prima 3, Art.-Nr. 78..;
Typ prima 5/39TE, 42E, Art.-Nr. 80../81.. &r Gverens-
stammande med direkfiven for tryckaggregat 97/23/EG
och godkénda tekniska regler.
Konformitetsvérderingsforfarandet for prima 8, Art.-Nr.
49../82.. modulen och behéllaren baseras eft modulet
A (bilaga Ill enligt direktiv 97/23/EG (CE).

Witten, 13.01.2012
Ludger Strunk, (Konstruktionschef)

Trycksprutor: max. p&fyliningsméangd: prima 33|, prima 5>5I, prima 8>8l; total pafyllningsméangd:

prima 3>5I, prima 5>8l, prima 8>12,2]; tilldt. Drifts

Overtryck: 3 bar; tilldt. Driftstemperatur: + 40°C;

sékerhetsventil / aviuftningsventil; dysa: halkon 1 mm, installningsbar, 0-60°; dyssprutvinkel: max. 60°;
rekylkraft vid dysan: < 5N; Sprutrérsféste vid pafylningstratte

Erikoistarvikkeet ovat saatavilla alan likkeessa.

Olkeus teknisiin muutoksin piddtetaan!

Suihkuputken jatkokset asennettavissa 1 metrin pituuteen asti!

Imoudaiec uno&ziﬁsl( ao@aheiac )
Emokevéc ovokevav GLORIA yia To onitl kai Tov Kijmo
EMMTPEMETAL VA eKTENOUVTAL [OVOV amo TIC UMNPEGIEC
oép&( GLORIA. Ta v mapayyehia aviaMakTiKev givat
Ta €01ka kataotipata GLORIA ot 61dBeon oag. www.
gloriagarten.de.

Mo tegvikols Adyoug aopaleiag Oev  emmpémetal To
EKAOHA EKPNKTIKAV HEOWY, (0XUPWY KAUOTIKWY UYpAY Kal
QAMoAVHAVTIKGV OMwG Kat UNIKWV ie Beppiokpaoia Aettoupyiag
v Twv 40°C

Merd ané St xprion Twv GUOKELWY PEKAGHOU e Tiean
OUVIOTOUE TIPOANTTIKG €KTEV ENeyXO TG OUOKEUNG
KaAUTEPA Ao TV LTINPETiA GLVTIPNONG TOU Tapaywyo.

Mpoooyn!

Emotouie pned; Ty mpogox1y oac, Tt cUPPWVA e T0 VOO
mepi euBivng mpoiovtwy de @époupe evblivn yia {npuiég
v €youv MpokAnBei i Ty ouokeun oag, av n aria eivat
avdpyloot mokeun TG A O¢v Exouv xpnotomoinBel yviota
avtaMatikd GLORIA i n emokeun dev éxel ekteheabei ano To

TeXVIKG YApAKTNPLOTIKG

0¢ppic mehatwv 1y ané eovatodotnpévo €1diko. Autd Loyvet
Kat yia ta e§apripata.

Motomomtikd KataAAnAéTNTAC yia GUYKpOTHuA

cUppwva pe 1o dpBpo 3, mapdypapog 2 ¢ odnyiag

97/23/EOK mepi meoTIKGV

GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Me 1o mapév BeBatcvoupie 6Tt n PEPoUsa KATAOKEVH TV
E)ekumr’]pwv unAcv emdooewv mnpei v odnyia 97/23/
0K Kat Toug_avayvwplopévoug Kavoves g texvoloyiag
kaBwg kau pe Typ prima 3, Art.-Nr. 78..; Typ prima 5/39TE,

42E, Art.-Nr. 80../81...

prima 8, Art.-Nr. 49../82...

H péBodoc alohdynang ¢  OUMMOPQWANG  Tou

GUYKpOTAHATOG Kat Tou doxeiou Baciletar otig evotnTeg A
(Napdptnpa lll) g odnyiag 97/23/E0K (CE).

Witten, 13.01.2012

LLudger Strunk (Mpiotdpevog kataokeuv)

ZUOKEVE PEKAGHOL e Tieon: péyloTn moodTnTa Mpwonge: prima 3>3Ai§pa1, 2prim.an 5>5Mitpa, prima 8>8\itpa;
>12,

GUVOAIKI TooOTNTa MAPWONC: prima 3>5Aitpa, prima 5>8\itpa, prima
¥ o n%g)gm(pacia)\z‘:ro%giac: +40°(‘;) Bafﬁiéu
o, °; ywvia Yekaopov pmek: péy. 60°; Sbvapn omo

ettoupylag: 3 bar; emtpenti

|(.m£|<: YouBwto¢ kwvog 1 mm, pu pevog, 0 —

2\itpa; EMTPENTH Mieo!
uoq)ahsia(‘} B’u}\Biga 52?15810 an’J;
00pounong

khatonpa) oto pmek: < 5N; ouykpdTnon 6wARVa EKTOSEVONG 6TO XWVi MARPWONG

Allure Alésage Angle de | Débit par minute [dentification | Pression opt. Aspecto de|Perforacion | Angulo de | Caudal en I/min Distintivo Amplitud presion  sprutbild | borming sprutvinkel | genomstrémningsméngd | kénnetecken | Spruttryck- Ewova OmAaviooya | Fwvia Aappéovoa moodtnta Xapaktnpiopdg | Topéag mieong
de jet pulvérisation Matérial/ Coleur | de pulvérisat. la pulveri- |o bien paso | pulverizacion|a presion (bar) material/color | de pulverizacion resp. minsta i I/min vid tryck (bar) material/ farg | omréde (bar) €KTOSEUONG | Kateram eowrepu} | YeKaopoU | o€ Nitpa/Nemtd oe migon (bar) |uhikd/ ypwpa | exto&evang (bar)
15 [20 [25 [30 zacion __|minimo 15 [20 [25 [30 (bar) presion de fria vidd 15 120 125 [30 opt. sprutiryck icpetpoc 15 [20 [25 30 Iavik mieon
Cone creux| Tmm 0-60° 0,33]0,43 10,49 [0,54 [Laiton 1,5-3 Cono hueco| Tmm 0-60° 0,33]0,43 10,49 |0,54 |MS pulverizacion 6pt.  halkon | 1mm 0-60° 0.3310.4310.49 [0.54 |plast 153 fouBwrockivog| Tmm 0-60° 033 [043 049 [054 |MS £KToSE00Ng
Volume remplissable max. en cas de pression permanente de 3bar = 3,1 I/min. (3mm buse) Caudal méximo a 3 bar constantes = 3,1 i/min (boguilla 3 mm) 15-3 max. matningsmangd vid konstant 3 bar= 3.1 I/min (3 mm dysa) Méyiotn petagepopevn moadtnta o€ otabepn mieon 3 bar = 3,1 hitpa/Aemto (umek 3 mm) | 1,5-3

Accessoires spéciaux : A demander aupres des specialistes.

Modifications techniques réservées !

Des rallonges de la lance de pulvérisation allant jusqu‘a 1 m de longueur peuvent étre utilisées !

Para accesorios especiales, consultar en los establecimientos especializados. jSe puede usar con
alargues de tubo de riego de hasta 1 m! Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas!

Fraga efter specialtillbendr i fakchandeln.

Tekniska forandringar forbehalles!

Sprutrorsforlangningar upp till en langd om 1 meter kan anvéandas!

»

Ta 101kd e§aptipata ameubuvBeite oTa 6IKA KataoTApATA.

Emguhacoopeda yia texvikéc aayéc!

Mmopouv va xpnotpomotnfolv mpogkTacelg Tov owhiva Yekaopol piikoug éu¢ 1 mm!





